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Celrubber 200 
Afdichting 
 

   
  

Celrubber 200 is een zwarte neopreen celrubber, gemaakt van zacht en flexibel materiaal met multifunctionele 
eigenschappen en toepassingen. Door zijn gesloten celstructuur neemt het geen vloeistoffen op en is het dus 
waterdicht. Daardoor kan het ook gebruikt worden als het in aanraking komt met bijvoorbeeld zeewater, dit tast het 
neopreen niet aan. De belangrijkste eigenschap van neopreen celrubber is dat het vlamdovend is volgens de 
norm UL94 HF1. Dit is ook meteen het grootste verschil met de andere types celrubbers. Ook heeft het een redelijk 
goede bestendigheid tegen logen en oliën zoals brandstof en petroleum, waardoor het geschikt is bij tijdelijk contact 
met olie. 

De Celrubber 200 is erg goed bestand tegen invloeden van buitenaf. Zo is het goed bestand tegen uv-straling en erg 
goed bestand tegen ozon en andere invloeden van het weer. Hierdoor is het neopreen celrubber zowel binnen als 
buiten goed toepasbaar en in beide situaties erg goed verouderingsbestendig. Daarnaast heeft celrubber goede 
mechanische eigenschappen waardoor het schok dempende kwaliteiten heeft. 

De verschillende toepassingen van dit multifunctionele materiaal zijn vrijwel eindeloos. Door de vlamdovende 
eigenschappen wordt het veel gebruikt in openbare ruimtes, omdat dit hier extra veiligheid biedt. Neopreen 
celrubber wordt veel gebruikt als afdichtingsband bij contact met water of andere vloeistoffen, bijvoorbeeld in de 
scheepsbouw en offshore. Daarnaast kan het gebruikt worden als isolatie in kozijnen, aluminium en stalen ramen en 
in scheidingswanden. Dit komt doordat het materiaal erg goed afdicht tegen lucht, stof en warmte of kou. Dit 
neopreen celrubber is dus ook geschikt om luchtdicht te bouwen. Verder kan het gebruikt worden als geluidsisolatie 
en zijn schokabsorberende eigenschappen zorgen ervoor dat het toegepast kan worden als stootrubber. 
 
Specificaties  

Zelfklevend Ja en nee 

Materiaal Afdichting Neopreen 

Kleur Materiaal Zwart 

HS Code  40161090 

Country of Origin Netherlands 
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Informatie 
 
 
 
 
 

 

Artikelnummer  Zelfklevend 
Breedte 

mm 
Dikte 
mm 

Rollengte 
meter 

WCN3525-02 Nee 35 25 2 

WCN3530-02 Nee 35 30 2 

WCN4025-02 Nee 40 25 2 

WCZN1001-30 Ja 10 1 30 

WCZN1005-30 Ja 10 5 30 

WCZN1010-25 Ja 10 10 25 

WCZN1204-20 Ja 12 4 20 

WCZN1205-20 Ja 12 5 20 

WCZN1505-25 Ja 15 5 25 

WCZN1508-60 Ja 15 8 60 

WCZN2005-80 Ja 20 5 80 

WCZN2010-10 Ja 20 10 10 

WCZN2010-40 Ja 20 10 40 

WCZN2015-02 Ja 20 15 2 

WCZN2015-10 Ja 20 15 10 

WCZN2015-25 Ja 20 15 25 

WCZN2503-100 Ja 25 3 25 

WCZN2505-25 Ja 25 5 25 

WCZN2520-10 Ja 25 20 10 

WCZN2525-10 Ja 25 25 10 

WCZN2530-10 Ja 25 30 10 

WCZN3020-10 Ja 30 20 10 

WCZN3520-10 Ja 20 35 10 

WCZN3530-10 Ja 35 30 10 

WCZN4005-25 Ja 40 5 25 

WCZN4525-10 Ja 45 25 10 

WCZN4535-02 Ja 45 35 2 

WCZN4535-10 Ja 45 35 10 

WCZN4550-02 Ja 45 50 2 

WCZN4550-05 Ja 45 50 5 

WCZN5001-30 Ja 50 1 30 

WCZN5010-25 Ja 50 10 25 

WCZN5020-10 Ja 50 20 10 

WCZN5030-10 Ja 50 30 10 

WCZN5040-10 Ja 50 40 10 

WCZN6001-30 Ja 60 1 30 
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