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Profec Terugslagklep veerbelast, type 5  
 

 
 
De terugslagklep veerbelast, type Profec 5 is ontworpen met een intern POM klepmechanisme. Het wordt meestal 
gebruikt door professionals voor verschillende waterinstallaties. 
Het ventiel kan worden geïnstalleerd in een willekeurige richting en heeft een werkdruk van 16 bar. Het is 
verkrijgbaar in een breed scala aan binnendraad BSP draadverbindingen 
Profec biedt de beste waarde voor veel voor professionele toepassingen 
 
Specificatie 
 
Verbinding   binnendraad 
Materiaal   messing 
Materiaal afdichting  NBR 
Max. temp.   100 °C 
Materiaal (veer)  RVS 302 
 
Artikelnummer  Maat  Werkdruk (bar) 
 
ITKL5-006  1/4”  16 
ITKL5-010  3/8”  16 
ITKL5-012  1/2”  16 
ITKL5-019  3/4”  16 
ITKL5-025  1”  16 
ITKL5-032  1.1/4”  10 
ITKL5-038  1.1/2”  10 
ITKL5-050  2”  10 
ITKL5-065  2.1/2”    8 
ITKL5-075  3”    8 

Alle producten hebben een garantie van 1 tot 2 jaar. 
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